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Opmerking

stook
installaties

2300 kW en <2000 kW
gelegen in industriegebied
en gestookt met vloeibare
brandstoffen, aardgas of
vloeibaar gas
rubr. 4311°.a

2300 kW en < 500 kW

andere dan 4311°.a)
rubr. 43.11°.b)

22000 kW en < 5000 kw
gelegen in industriegebied
en gestookt met vloeibare
brandstoffen, aardgas of
vloeibaar gas
rubr. 431.2°.a)

2300 kW en < 500 kW

andere dan 4311°.a)

de voorwaarden van artikel 5.43.1.1.§2 en de arti-
kels 5.43.2.311. tot 5.43.2.3.4. van VLAREM 2.

Hierbij wordt wel van de veronderstelling uitgegaan
dat het kleine stookinstallaties zijn met een individu-
eel thermisch vermogenvan 100 kW tot en met 2 MW.

Afzonderlijke installaties die via één schoorsteen
kunnen worden geloosd, worden als één installatie
beschouwd.

Bij stookinstallaties wordt een onderscheid gemaakt
tussen nieuwe en bestaande installaties

[zie algemene definities van artikel 1.1.2. van

VLAREM 2]. In grote lijnen komt het onderscheid
erop neer dat de inrichting als bestaande inrichting
wordt beschouwd indien de installatie vergund of in
bedrijf gesteld is voér 1 januari 1993.

De na te leven emissiegrenswaarden zijn afhankelijk

van de sebruikte brandstof (vast. vloeibaar of‘ sas-
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