Controlelijst leslokalen

	Controlelijst ingevuld door:

	Datum:

	
	
	J
	N
	nvt

	
	Valgevaar
	
	
	

	1. 
	Er zijn geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken.
	
	
	

	2. 
	De vloer is effen en onbeschadigd (ARAB, art 41quater).
	
	
	

	3. 
	De doorgangen en looppaden in het lokaal voor tweezijdig verkeer zijn minimaal 90 centimeter breed en vrij van hindernissen.
	
	
	

	4. 
	De doorgangen en looppaden voor enkelzijdig verkeer zijn minimaal 80 centimeter breed en vrij van obstakels (art. 36 ARAB).
	
	
	

	5. 
	Snoeren op de grond (bijvoorbeeld van dia- of overheadprojector) worden altijd afgedekt met een snoerdorpel.
	
	
	

	
	Inrichting
	
	
	

	6. 
	De afstand tussen de leerling en de verwarmingsradiator bedraagt minimaal 30 centimeter.
	
	
	

	7. 
	De vrije strook tussen het bord en de voorste rij tafels of banken bedraagt minimaal 2,2 meter.
	
	
	

	8. 
	De tafels of banken zijn stabiel en goed onderhouden.
	
	
	

	9. 
	De stoelen zijn stabiel, goed onderhouden en vrij van splinters en andere beschadigingen.
	
	
	

	10. 
	De stoel voor de leerkracht is in de hoogte verstelbaar.
	
	
	

	11. 
	De ramen met direct invallend zonlicht hebben een goede zonnewering.
	
	
	

	12. 
	Het schoolbord is in de hoogte verstelbaar.
	
	
	

	13. 
	De muur contrasteert niet te sterk met het schoolbord.
	
	
	

	14. 
	De kleuren van de wanden zijn rustgevend.
	
	
	

	15. 
	Er bevinden zich geen scherpe hinderlijke obstakels in de wanden.
	
	
	

	
	Verlichting
	
	
	

	16. 
	Het verlichtingsniveau is voldoende om gedrukte teksten goed te kunnen lezen (minimaal 500 lux - vraag bij afwezigheid van luxmeter op school de hulp van MST of arbeidsgeneeskundige dienst).
	
	
	

	17. 
	De TL lampen zijn voorzien van kappen of roosters die het licht verspreiden.
	
	
	

	18. 
	Bij gebruik van een overheadprojector is het beeld minimaal 120 centimeter breed.
	
	
	

	
	Omgevingsfactoren
	
	
	

	19. 
	De akoestiek en verstaanbaarheid in het lokaal worden als goed ervaren.
	
	
	

	20. 
	In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai.
	
	
	

	21. 
	In het lokaal wordt geen hinder ondervonden van aangrenzende ruimten.
	
	
	

	22. 
	De warmte kan voldoende worden afgevoerd via ramen en ‘s nachts via (inbraakvrije) roosters of klapraampjes.
	
	
	

	23. 
	De lucht in het lokaal is fris, vers en vrij van hinderlijke geur.
	
	
	

	24. 
	De luchtverversing door ventilatieopeningen heeft een capaciteit van minimaal 30 m3 per aanwezige persoon per uur.
	
	
	

	25. 
	Er is geen hinderlijke tocht (luchtsnelheid minder dan 0,5 m/sec).
	
	
	

	
	Elektriciteit
	
	
	

	26. 
	Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren verkeren in goede staat.
	
	
	

	27. 
	Stroomvoorziening gebeurt  zoveel mogelijk met vast aangebrachte stroompunten en niet met verdeelstekkers of verlengsnoeren.
	
	
	

	28. 
	De verlengsnoeren zijn aan de apparatuur aangepast (afhankelijk van vermogen en van noodzaak tot aarding).
	
	
	

	29. 
	De eventueel aanwezige verdeelkast is afgesloten.
	
	
	

	30. 
	Er worden geen domino’s gebruikt.
	
	
	

	
	Brand
	
	
	

	31. 
	Er hangt een waarschuwingsplan bij de uitgang van het lokaal, op een goed zichtbare plaats.
	
	
	

	32. 
	Leerkrachten en leerlingen zijn op de hoogte van de evacuatieprocedure.
	
	
	

	33. 
	Het lokaal kan veilig en snel worden verlaten.
	
	
	

	34. 
	Blusmiddelen en waarschuwingsposten bevinden zich binnen een redelijke afstand.
	
	
	

	35. 
	Het alarmsignaal is goed hoorbaar en niet te verwarren met de schoolbel.
	
	
	

	
	Hygiëne
	
	
	

	36. 
	De klassen worden volgens een vast schema schoongemaakt en onderhouden.
	
	
	

	37. 
	Er zijn voldoende afvalbakken (liefst gescheiden).
	
	
	

	
	Gevaarlijke producten
	
	
	

	38. 
	Eventueel aanwezige gevaarlijke producten zijn onbereikbaar voor leerlingen.
	
	
	

	39. 
	Ze zijn goed geëtiketteerd.
	
	
	

	40. 
	Ze zijn maar in kleine hoeveelheden aanwezig.
	
	
	

	41. 
	Per product is er een veiligheidskaart aanwezig.
	
	
	


(On)raad op school? Veiligheid, gezondheid en milieu in onderwijsinstellingen. Een uitgave van KBC en IDEWE.

